
SOPRANOISE 
Comment caractériser les performances acoustiques 
ŘΩŞŎǊŀƴǎ ŀƴǘƛōǊǳƛǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǊƻǳǘŜǎ  



SOPRANOISE 

Å Securing and Optimizing the Performance of Road trAffic noise barriers with  
    New methOds and In- Situ Evaluation 
 
Å wŜŎƘŜǊŎƘŜ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ Χ 

 soutenue par la CEDR (Conférence Européenne des Directeurs des Routes) 
 

Å aŞǘƘƻŘŜǎ ǎƛƳǇƭƛŦƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜǎ ƛƴǘǊƛƴǎŝǉǳŜǎ ŘΩŞŎǊŀƴǎ 
antibruit installés le long de routes 
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Tous les délivrables publics sont disponibles sur le site  https://www.enbf.org/sopranoise/outcome/   
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https://www.enbf.org/sopranoise/outcome/


tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ŞŎǊŀƴ ŀƴǘƛōǊǳƛǘ 
Performances extrinsèques 

/ŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩInsertion Loss IL:   différence de niveau de bruit sans et avec écran antibruit 
 
 
 
 
 
 
 
                      sans écran antibruit (© CEDR)        avec écran antibruit (© CEDR) 

Plusieurs phénomènes physiques interviennent (T5.2 du délivrable D5.1) 
et les performances intrinsèques όƛƴƘŞǊŜƴǘŜǎ ŀǳ ǇǊƻŘǳƛǘύ ƧƻǳŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴ ǊƾƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Χ 
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onde absorbée onde réfléchie 

onde diffractée 

 

Hauteur, Longueur, 

Positions relatives S et R é 

 

 

absorption acoustique intrinsèque 

(inhérente au produit) 

isolation acoustique intrinsèque 

(inhérente au produit) 

onde transmise 

(© QUIESST) 
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Caractéristiques Intrinsèques 



Comment caractériser les performances acoustiques intrinsèques ŘΩŞŎǊŀƴǎ ŀƴǘƛōǊǳƛǘ όŀōǎƻǊǇǘƛƻƴΣ ƛǎƻƭŀǘƛƻƴύΚ 

méthodes 

existantes 
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Inspections 

In-situ 
  

SOPRANOISE : lõapproche en 3 ®tapes 
Étape suivante  Étape suivante  

méthode rapide 

SOPRA 

Normes existantes  

EN 1793 -5 et -6  

SOPRANOISE les grands principes  
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Basées sur des inspections visuelles:  

détections des seuls défauts visibles d®gradant lôisolation  

pas utilisables pour lôabsorption, ni pour les d®fauts cach®s 

inspections 



Inspections 

In-situ 
  

SOPRANOISE : lõapproche en 3 ®tapes 
Étape suivante  Étape suivante  

méthode rapide 

SOPRA 

Normes existantes  

EN 1793 -5 et -6  

SOPRANOISE les grands principes  

mesures 
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Inspections In-situ 
Inspections visuelles assez faciles à faire lors de visites de surveillance 
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