
Tunnels en Région Bruxelles-Capitale : Réparations des bétons des plafonds 
 

Tunnels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: herstellingen van het beton van de 
plafonds 
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4. Prochaines Réparations : GER 14 Tunnels ς Volgende reparaties: GER 14 Tunnels 
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2. Diagnostics des Tunnels – Diagnose van de Tunnels 

Å 5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘǳƴƴŜƭǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞ Ŝƴ 
2016 

Å Complété par des investigations complémentaires 
portant sur : 
o Relevé des fissurations 
o Relevé des enrobages des armatures 
o Mesure de profondeur de carbonation des 

bétons (suite aux carottages) 
o Mesure des teneurs en ions chlorures libres et 

totaux dans les bétons (suite aux carottages) 
o Mesure des dosages en ciment des bétons et 

essais de compression 
o Mesure des porosité des carottes 

  
 

Å Diagnose van alle tunnels uitgevoerd in 2016 
 

Å Aangevuld met aanvullend onderzoek naar : 
 
o Overzicht van scheuren 
o Overzicht van wapeningsdekking 
o Meting van de carbonatatiediepte in het beton 

(na kernbemonstering) 
o Meting van het gehalte aan vrije en totale 

chloride-ionen in het beton (na het doorboren) 
o Meting van het cementgehalte in beton en 

compressieproeven 
o Meting van de porositeit van de kernen
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2. Diagnostics des Tunnels – Diagnose van de Tunnels 

Å Analyses des résultats amènent à : 
o Profondeur de carbonatation des bétons 

atteignant dans certaines zones les 7 cm 
o Teneur en ions chlorures libres pouvant 

atteindre localement 2 % en masse du 
ciment derrière les armatures 

o Bétons relativement poreux dans 
certains cas 

Å Analyse van de resultaten leidt tot : 
o Carbonatatiediepte in het beton tot 7 cm 

op sommige plaatsen 
o Gehalte aan vrije chloride-ionen tot 2 

massaprocent van het cement achter de 
wapening 

o Betrekkelijk poreus beton in sommige 
gevallen 
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3. Programme de Réparations : Le tunnel Rogier – 
Reparatieprogramma : Rogiertunnel 

 
Å Le tunnel Rogier : 

o Année de construction : 1957 
o Longueur : 604 m 
o Type de structure : dalle béton, poutres 

précontraintes, poutres préflex 
 

 
Å De Rogiertunnel: 

o Bouwjaar: 1957 
o Lengte: 604 m 
o Type structuur: betonplaat, 

voorgespannen balken, preflex balken 
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3. Programme de Réparations : Le tunnel Rogier – 
Reparatieprogramma : Rogiertunnel 

 
Å Programme de réparations des bétons : 

o tǳǊƎŜ ŘŜǎ ōŞǘƻƴǎ ŎŀǊōƻƴŀǘŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ 
béton sain par hydrodémolition 

o Sablage des armatures et mise en 
ƻŜǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ǇŀǎǎƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
armatures 

o Renfort en armatures supplémentaires 
éventuels 

o Ragréage des bétons par projection de 
béton 

 

 
Å Betonreparatieprogramma: 

o Zuivering van carbonaatbeton tot gezond 
beton door hydro-sloop 

o Zandstralen van de wapening en 
aanbrengen van een passiveringsproduct 
voor de wapening 

o Versterking met extra wapening indien 
nodig 

o Spuitbeton voor het egaliseren van het 
beton 
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3. Programme de Réparations : Le tunnel Rogier – 
Reparatieprogramma : Rogiertunnel 

 
Å tǳǊƎŜ ŘŜǎ ōŞǘƻƴǎ ŎŀǊōƻƴŀǘŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ōŞǘƻƴ 

sain par hydrodémolition 
 

 
Å Zuivering van koolzuurhoudend beton tot 

gezond beton door hydro-sloop 
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3. Programme de Réparations : Le tunnel Rogier – 
Reparatieprogramma : Rogiertunnel 

 
Å {ŀōƭŀƎŜ ŘŜǎ ŀǊƳŀǘǳǊŜǎ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ 

produit de passivation des armatures 
 

 
Å Zandstralen van wapening en aanbrengen van 

een passiveringsmiddel voor wapening 
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3. Programme de Réparations : Le tunnel Rogier – 
Reparatieprogramma : Rogiertunnel 

 
Å Ragréage des bétons par projection de béton 

 
Å Spuiten van beton voor het egaliseren van 

beton 
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4. Prochaines Réparations : GER 14 Tunnels – Volgende 
reparaties: GOR 14 Tunnels 

 
Å GER ς Gros Entretiens et Réparations ς des 

bétons des plafonds de 14 tunnels de la 
Région de Bruxelles-Capitale 

Å Basé sur : 
o Diagnostics des tunnels de 2016 
o Investigations complémentaires 
o Suivi des inspections annuelles de 

chaque tunnel 
o LŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ 

GER du tunnel Rogier 
 

 

 
Å GER - Groot Onderhoud en Reparaties - van de 

betonnen plafonds van 14 tunnels in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Å Gebaseerd op: 
o Diagnose van de tunnels in 2016 
o Aanvullend onderzoek 
o Follow-up van de jaarlijkse inspecties van 

elke tunnel 
o Terugkoppeling van de GOR-

werkzaamheden aan de Rogiertunnel 
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4. Prochaines Réparations : GER 14 Tunnels – Volgende 
reparaties: GOR 14 Tunnels 

 
Å Programme des travaux dans les 14 tunnels 
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Niveau dégradation des bétons 
Degradatiegraad van beton -- -- -- -- - - - - - - - - - - 

Purge et ragréage des bétons 
Zuiveren en spuiten van beton x x x x x x x x x x x x x x 

Protection cathodique 
Katodische bescherming x x x x 

Rénovation étanchéité 
Renovatie waterdicht x x x 

 
Å Programma van de werken in de 14 tunnels 
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4. Prochaines Réparations : GER 14 Tunnels – Volgende 
reparaties: GOR 14 Tunnels 

 
Å Planning des travaux : le tunnel Trône 

 
 

TUNNELS / CALENDRIER

Trone 347 ml

GER-GC Réparations plafonds et protection cathodique Prépa 3 mois Phase 1 3 mois Phase 2 2 mois Phase3

GER-EM (Démontage et montage nouveaux éclairages) 1 mois 1 mois 1,5 mois 1 mois Mont. Phase 2 1 mois Mont. sur encorbellement Phase 3

GER-GC Trémie

GER-GC Encorbellement et Trémie 1,5 mois 2 mois 2,5 mois 4,5 mois phase 4

2021

Janv FévOct Nov Déc

2022

Ferm 

Noct.

1 mois

Déc

2023

Fermeture Nocturne

8 mois

NovAvrSept OctMars Avr Mai Juin Juil Août Nov Déc Juin Juil Août Sept Oct

Ferm Tot. Pertuis 1

4 mois 

Ferm Tot. Pertuis 2

3,5 mois

MaiJanv Fév Mars

 
Å Planning van de werken: Troontunnel 
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4. Prochaines Réparations : GER 14 Tunnels – Volgende 
reparaties: GOR 14 Tunnels 

 
Å Délais nécessaires courts : travaux à effectuer dans les 

3 ans 
Å Niveau de risque important au vu des pathologies 

présentes et de leur évolution 
Å Contractualisation choisie : 

o Accord cadre multi-attributaires en 2 lots 
o Lot 1 – 1 attributaire : les 4 tunnels pour 

lesquels des protections cathodiques doivent 
être exécutées 

o Lot 2 – 2 attributaires : les 10 autres tunnels 
pour lesquels des purges et ragréages 
uniquement doivent être exécutés 

 
Å Korte termijnen: werkzaamheden moeten binnen 3 jaar 

worden uitgevoerd 
Å Hoog risiconiveau gezien de aanwezige pathologieën en 

de evolutie ervan 
Å Contractualisering gekozen : 

o Raamovereenkomst voor meerdere opdrachtnemers 
in 2 percelen 

o Perceel 1 - 1 opdrachtnemer: de 4 tunnels waarvoor 
kathodische bescherming moet worden uitgevoerd 

o Perceel 2 - 2 opdrachtnemers: de 10 andere tunnels 
waarvoor alleen zuiverings- en 
herstelwerkzaamheden moeten worden verricht 



UNE ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE 



Contact 

Dan BAKALLI 

+32 2 204 20 43 

dbakalli@sprb.brussels 


