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• En 2023, mission confiée au CRR par Bruxelles Mobilité (Maintain) : 
• Développer une méthode d’évaluation de l’état des trottoirs régionaux en 

Région de Bruxelles-Capitale:
• Évaluation objective de l’état des trottoirs
• Être répétable et reproductible (pas de subjectivité)
• Être facilement implémentable dans les bases de données

• Elargissement du scope en cours de mission en incluant les traversées
piétonnes (! présentation demain 8/10 à 15h45 (session 3.3))

• Tester cette méthodologie durant 7 jours de relevés
• Mission clôturée en avril 2024

Contexte
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Découpage et cadastre du réseau piéton
! Etape préalable essentielle.
➢ définir chaque portion du réseau (entité unique et indépendante)
➢ couche cartographique constituée de polygones avec identifiant

unique
➢ logiques de découpage proposées par le CRR 
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+ +

Application mobile d’encodage
INSPECTION VISUELLE

- Dégradations trottoirs
- Conformité traversées piétonnes

Chaise d’auscultation
CONFORT/DEVERS/ 
PHOTOS/…

PFT/T2Go
ADHERENCE

Les équipements utilisés
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L’inspection visuelle des trottoirs via une application mobile 
d’encodage
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➢ Référence cartographique en RBC : couche

Urbis SW Beta
➢ Seules les zones où le piéton est prioritaire sont

inspectées (L. min 80cm, revêtement rigide)
➢ Inspection visuelle à pied
➢ Utilisation d’une application mobile d’encodage

(mergin maps)

Principes de base de l’inspection visuelle des 
“dégradation trottoir”
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Désordre joint

Désordre équipements
de surface Matériau absent

Affaissement

Les différentes dégradations sur les trottoirs : 

Désordre 
matériau

Décrochage vertical
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Seuil d’encodage (par cluster d’1m²) :

▪ Décrochage ≥ 1cm

▪ Décrochage vers le haut ou vers le bas

▪ Encodage dès qu’un décrochage est constaté

▪ ! Si cause connue (ex : racine), faire photo avec arbre visible!

1
0

10

DECROCHAGE VERTICAL (Poids : 7) 
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Seuil d’encodage (par cluster d’1m²) :

▪ Déplacement vertical ≥ 2cm par rapport au plan initial du trottoir 1
1

11

AFFAISSEMENT (Poids : 7) 
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➢ Iv - Indicateur  calculé sur base de la formule suivante :

➢Code couleur : 

1
2

12

Calcul de l’indicateur visuel de dégradation
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1
3
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Calcul de l’indicateur visuel de dégradation
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4

14
Libre passage ponctuel insuffisant

Données complémentaires pouvant être encodées

Hauteur libre insuffisante
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+ +

Application mobile d’encodage
INSPECTION VISUELLE

- Dégradations trottoirs
- Conformité traversées piétonnes

Chaise d’auscultation
CONFORT/DEVERS/ 
PHOTOS/…

PFT/T2Go
ADHERENCE

Les équipements utilisés
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1
6

Chaise d’auscultation : les données collectées
• Type de revêtement

• Dimension

• Finition de surface

• Largeur/prof des joints

• Date de mesure

• Réf gestionnaire (com. ou rég.)

• Opérateur

• Largeur moyenne de la section

• Confort /5m et section

• Pente long. /5m et section

• Dévers /5m et section

• Photo /5m et sectionChaise d’auscultation



17

Une organisation de

Le confort
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Application mobile d’encodage
INSPECTION VISUELLE

- Dégradations trottoirs
- Conformité traversées piétonnes

Chaise d’auscultation
CONFORT/DEVERS/ 
PHOTOS/…

PFT/T2Go
ADHERENCE

Les équipements utilisés
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1
9Nécessaire pour : 

• tout revêtement en pierre bleue

• toute finition polie

• tout matériau scié sans finition

• … 

PFTT2Go
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0

➢Chaise : 1 personne : 5 à 6 km/jour
➢ Formulaire : 1 personne : 4 à 5 km/jour
Moyenne = 5km trottoir/jour pour 2 opérateurs (! Formation)

Améliorations possibles : 

Le timing des relevés
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2
1

Berchem-Ste-Agathe : commune pilote en RBC (55km)

! Plan d’investissement programmé pour la rénovation/entretien des trottoirs
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2
2

Intéressé par cette méthodologie? 

• Nouvelle publication CRR disponible fin novembre 2025

• Formations CRR en FR et NL en décembre 2025
 → www.crr.be  www.ocw.be

• Location de la chaise d’auscultation + formulaire d’encodage des 
dégradations possible dès novembre 2025

http://www.crr.be/
http://www.ocw.be/
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Olivier Van Damme

Centre de recherches routières

Infrastructure Design Coordinator

o.vandamme@brrc.be

Nouvelle méthodologie d’évaluation de l’état des 
infrastructures piétonnes
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