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Pourquoi ce projet ?
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Une organisation de

AB R ‘ Association ﬂ
Belge de la Route

Difficultes pour les communes :

e Beaucoup d’ouvrages anciens

e [nventaire incomplet ou inexistant

e Peude plans, documents, ...

e Pasde personnel spécialisé « ponts »

* Pasd’outilinformatique de gestion ou o O i
d’inspection Enguéte : Vos ponts sont-ils inspectés ?

e Peude moyens financiers
Oui, réguligrement 0 0%

ngereux s eserE Cui, ponctuellement 9 30%

< Jamais ou presque 21 D
Oui, réguliér [0]

l& ponctuel [9]
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Les eétapes du projet
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1. inventaire
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2. L’'inspection

* Le bureau d’études réalise une « fiche de
passage » de chaque ouvrage :
* |Inspection visuelle compléete

* Avec si nécessaire signalisation par la
commune

* Synthese des défauts majeurs

* Propositions de mesures a prendre (sécurité,
stabilité, durabilité)

* Le SPW valide ou demande des compléments
ou corrections
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3. L’état de santé

* Le bureau d’études fait une proposition
pour le groupe de santé du pont (groupe
SA : pont dangereuy, ... groupe sk : pont en
bon état)

* Lesingénieurs du SPW valident ou
corrigent cette proposition (uniformite)
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Marché a lots pour 5000 ponts
=> 8 LOTS (4 bureaux d’études) de 800 ponts environ

227 communes participantes
(sur 262)
+ 9 communes germanophones

Montant total du marcheé :
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Belge de la Route

Durée du marché prévue : 3 ans

i 10 septembre 2025

14 juin 2024 16 avril 2025
Début d hé Intrusion massive sur BDOA de nouveau
ehHt A marene les serveurs du SPW accessible aux B.E.

Formation, mise en place
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Une organ isation de
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Tableaux de bord pour le suivi de I’état d’avancement du projet

Centralisation des données

Visualisations interactives

@ Suivi opérationnel

@ Analyse de tendances

Collaboration et partage

% Reporting et alertes

3 tableaux de bords differents :

- Gestion interne (Teams)

- Suivi des bureaux d’études (Teams)
- Info aux communes (web)

Power Bl

Association
Belge de la Route

)
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Belge de la Route

DR 4
Etat d’avancement Lots — BC - BE

Sélectionnez un (ou plusieurs) lot(s) Sélectionnez un (ou plusieurs) BE Sélectionnez un (ou plusieurs) BC
\
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Estimation des montants nécessaires pour la réhabilitation

Etat de santé en surface (m?) d'OA

Surface a rénover a court ou

moyen terme
A

! \

Commune x ‘

Communey ‘ 101

BzA+ @A 8B 9sC @D @sE

ne organisation d

Belge de la Route
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Quelques retours sur :

- Les inventaires
- Les inspections

13
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Inventaires : Estimation par les
communes du nombre de ponts

Les quantités présumées de ponts a inventorier et
a inspecter indiqguées dans le CSC sont basées sur
des estimations faites par les communes.

0000060 |

Une organisation de

ABR|
Communes QP Inventaire

Baelen 15 16 A
Beyne-Heusay 1 1 v
Celles 25 13 N
Chastre 58 41 N
Comblain-au-Pont 2 2 v
Comines-Warneton 3 11 A
Eghezée 20 33 A
Ellezelles 16 18 2
Estaimpuis 13 14 A
Fernelmont 30 45 A
Flobecq 15 11 &
Frasnes-lez-Anvaing 50 40 N
Gemblous 638 N
Jalhay 75 b a
La Bruyere 20 5 N
Mont-de-UEnclus 5) 13 A
Mo 7/ 18 A
Namur 100 D N
Pecq E=— §] A
Perwez 30 32 2
Spa 50 D
Walhain 25 2/ N
Total 643 624 v

)

Belge de la Route
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Belge de la Route

Inspections Disparition d’une partie du piédroit >

Exemples de constatations justifiant| => Email directement envoyé aux
un état de santé sA communes
(le plus dangereux)
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Belge de la Route

Exemples de constatation justifiant un état de
santé sA

Effondrement localisé de la volte en maconnerie

16
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Exemples de constatation justifiant un état de
santé sA

0200000

Une organisation de

ABR

Association
Belge de la Route

)
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Belge de la Route

Certains cas demandent des
investigations complémentaires

: 2 exemples

18
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Fvemnle 1
3. OBSERVATIONS ET ANALYSE

Partie d’ouvrage :
O Tablier T Appuis + Structure I Zone d'influence

Elément de structure concerné :
Voite en maconnerie de brique.

Descriptif du défaut constaté :
Disjointoiement généralisé en clef de volte sur toute la largeur de I'ouvrage amont avec décintrement.

Conséquences sur la sécurité des usagers :
Effondrement total de la volte, avec ruine partielle de I'ouvrage, ainsi que 'emportement d'un usager si cela survient
lors d’'un franchissement.

4. PRECONISATIONS

Mesures de sécurité immédiate proposées : Mise en place d'un balisage interdisant la circulation et le
stationnement c6té Amont de I'ouvrage sur environ 10 m de largeur, laissant encore environ 6.50 m cété
aval pour le franchissement et pour négocier le virage.

Une organisation de

o@@@ ‘ ABR Association

Belge de la Route

5. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

g étrique Choixd’une section
de référence

I

Extrusion de la section de référence I | Création de la section de référence

=> Scan 3d nécessaire pour mesure précise de
la géométrie de la volte

Disjointoiement généralisé en intrados de la volte en clef avec décintrement.

)
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Exemple 2
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Vibration jugée anormale des haubans = > quid
des efforts ?

=> Mesure des tensions par méthode vibratoire
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Services aux communes :

Acces gratuit a la BDOA

Formations (présentiel, e-learning, webinaires)
» Utilisation de la BDOA
* Inspection des ponts
* Gestion d’un patrimoine OA

Site web de support au projet :
e Suividu marché (état d’avancement, statistiques, ...)
* Conseils aux communes (fiches, vidéos, ...)
 Hotline

0200000

Base de Données des Ouvrages d'Art

ABR

Une organisation de

Association
Belge de la Route
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Fiches méthodologiques

Objectifs :

- Guider les communes,

- Préciser les démarches a entreprendre,
- Structurer un projet en plusieurs étapes,
- Optimiser les codts,

- Garantir la sécurité des usagers et des
ouvrages.

Une organisation de

0000000 | @rsr i ®

Belge de la Route

Bientot disponibles :

1. Gestion des affouillements

2. Bien démarrer son projet réparation ou réhabilitation

3. Controles périodiques, visites d'évaluation et inspections
détaillées

4. Evaluation de |la capacité portante et limitation du tonnage
5. Notions propriétaire et gestionnaire, inventaire des ouvrages
6. Ouvrages en béton armé

7. Ouvrages en maconnerie

8. Ouvrages métalliques

9. Priorisation des ouvrages

10. Travaux réguliers, préventifs et entretiens

22
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Bien démarrer son projet de réparation
ou de rehabilitation d'un ouvrage d'art
communal

0200000

Désordre Symptomes Risques associés
Données absentes ou Absence de fiche de passage, Décisions mal fondées, perte de
absoldtes BDOA non 3 jour tracabilitd
Défarmations Risque de nupture ou de

Fléches, torsions, affaissements
structurelles fermeture d'ouvrags

Introduction

Les ouvrages d'art communau (ponts, murs de souténement, passerslles, .} sont des
infrastructures essentizlles 3 la mokilité locale. Lewr vizillisserant, lzs sollisittions croissantes du
trafic et les aléas climatiques imposent une vigilance acorue. Lorsqu'un désordre est détects il est
crucial de structurer une démarche rigoureuse pour garantir Iz sécurité des usagers, optimiser les
colits et assurer la pérennité de 'ouvrage.

Avant de réparer un pont, il est essentiel de comprendre I'origine du probléme =fin de déterminer
Iz technigue de réparation adaptée =t de réaliser des travaux pérennes. Il est donc impartant de
suivre différentes étapes, en étant aidé par plusieurs acteurs. Cela permet de choisir des travaus
zdaptés 3 vos cbjectifs et d'investir dans des travaux pérennes. En effet, des travaux précipités et
inadaptés peuvent s'avérer inutiles, cu peu durables. Cette fiche fait le point sur ces Stapes.

Cette fiche propose une méthods compléte pour initier un projet de réparation ou de
rehabilitation, en s'appuyant sur les bonnes pratiques du programme SO5 Ponts du CEREMA,
zdaptées zu contaxte wallon.

Paur piloter un projet de remise en état d'un pont, il est recommandé de vous faire accompagner
par un Assistant 3 la Maitrise d'Owrage (AMC), pour tout ou partie des étapes qui jzlonnent le
projet.

Démarche recommandée

Objectifs de la fiche

+ |dentifier les désordres et les risques sur un ounrage et obtenir un premisr avis technigue
pour arenter les décisions (exemple - fiche de passage).

*  Structurer un projet de réparation ou de rehabilitation.

+  Blzborer des scénarios technigues et financiers adaptés.

+  Préparer les marchés publics et suivre les travaux

+ Capitalizer les informations pour |z gestion future.

Désordres ou situations a surveiller

Désordre Symptomes Risques associés
Fissures, corrosion, “Wisibles sur les parements, Perte de capacité portante,
affaizsernents garde-corps, appuis damger pour les usagers

a) Faire appel a une Assistance a la Maitrise d'Ouvrage (AMO)

i vous n'aves pas lz compétence technique dans votre collectivité, une AMO paut vous aider 3
définir et piloter votre projet de A & Z L'AMO peut donc vous sider & définir votre projet de
réparation aprés une premiére phase d'évaluation, et 3 mener votre projet du diagnostic jusqu'a
la phase de travaux Elle permet également d optimiser vos colts, vos choix techniques et de faire
appel aux bons acteurs au bon mament.

L'AMO 235t un spadzliste qui 3 de Nexpérience et une expertize &n ouvrages d'art et en conduite
de projet de réparation. L'AMO peut donc s'avérer indispenzable pour Iz bonne réalisation des
apérations complexss tout au long du projet.

L'AMO reste neutre et épaule le maitre d'ouvrage. Elle est force de conseils, et peut également
aszurer Iz gestion de la maitrize d'oeuvrs et la bonne traduction de wos besoins, tout en
\garantissant le respect des délais, de la réglementation, de la sécurite et du budget.

Les actions de I'AMO tout au long de vaotre projet
+ En phase pré aussi appelée " ier regard” - visite d'évaluation

Prize de connziszance des &léments disponibles sur votre pont, préconisation des mesures
de sécurité et proposition des démarches 3 entreprendrs pour &valuer le pont, puis réaliser
son diagnostic, en fonction de I'état du pont et de son contexte.

+  En phase de di; ic et d"élaboration du prog e
Pilotage des expertizes et diagnostic. Lorsque 'AMC 2 une bonne compréhension de I'état
de votre pont, les études de faizabilité et I'dlaboration des scénarios de réparation jusqu'3
I'établizsernent du programme de votre projet.

+ En phase de conception
Le pilotage technique global, notamment pour le contrdle de |a preduction du mains
d'oeuvre (WMD), qui concoit finement le projet et méne les travaw:. LAMO peut étudier les
demandes d'investigations compiémentaires recommandées par le ggiis d'osuvrs (MRE).

+ En phase travaux
Consail surles propositions du maitre d'geype: choix des prestataires, puis lors du chantier,
face zux problémes gui mettent en cause les choix stiEtégiauss le budget et les gelas.
L'AMOC peut assurer |e suivi technique, |2 gestion des sl8as et Iz réception.

Wu les gifficultés. technigues qui peuvent = présenter sur un pont existant, il est recommandé
que le pilotage et la coordination soient assurées. si possible, par la meéme enfité tout au
long du projet de réparation. L'AMO est donc |a mieux glagés pour coordanner les différentes
Stapes et assurer |3 mémpize d'snsernble du projet de réparation.

Une organisation de

Comment 'y prendre concrétement pour recrnuter une AMO
1 - Définir une démarche de projet
*  Le Maitre &'ouvrage désigne un reférent qui va suivre le projet
2 - Faire un point sur I"existant
« |dentifier les dpondes disponibles sur le pont, méme snciennes (plans, photos, Studes,
dizgnostics_),

= Raszembler tous les documents et connzissances gue vous vez de votre pont ou mur.
3 - Préparer le marché pour recruter I'AMO
Drans Iz consultation, ne pas cublier de:
+  Précizerles compétences et niveau o expertises spécifiquss attendues dans la mission
*  Brécizer les critéres de sélection des offres [compétence technique, compréhension de la
problématique sur Iz base d'un mémaire technique, prix..)
+  Fournir les &léments techniques déj2 3 votre disposition
4 - Consulter les bureaux d"études et passer le marché d’AMO
+  Consulter des buresux d'Studes spécizlisés en ouvrages d'art
»  Proposer une visite du pont ow du mur nécessitant |'expertize lors de la consultation
= Analyser les offres

Concrétemant, o mission de La AMO = peut Stre commandée par le bigls dun marché de service
indépendant. voire méme un occord-codre.

L'accord-cadre =5t une modolité de passation. L'accord-cogre sergit ouvert pour lss Communes,
permettrait de bien globalizer et préciser la mission compléte & charge de UAMO gésigné et d'éviter
Ia rédaction de multiples cahiers des charges (gain de temps). L'accord-cadre mis en place pourrait
danc rassembler le powvoir adiudicataire avec AMO gésigné afin de réaliser ensemble plusisurs
marchés sur une périnde donnée, sous réserve bien entendu du budget 4 disposition.

b) Mission « premier regard » : Visite d’évaluation - ldentification des
désordres et des risques

Les deux objectifs de cette mission sont de:

® I|dentifier les risques de ruine et adapter les mesures de sécurité immediates

*  Ensuite, présenter las différentes options en fonction de I'état du pont pour anticiper les

prochaines étapes possibles {le diagnostic et les études)

Concrétement, cette mission courte, réalisée par une AMO, vize 3 inspecter et rédiger une fiche de
paszage qui permet

+  Dobtenir un avis technique rapide sur I'état de 'ouvrage.

» D= prioriser les actions - sécurisation, diagnostic apprafondi, cu travaux urgents.

« De préparer les étapes suivantss : Studes, marchés, travauwc
Dans | cadre de cette mission, linspection visuslle consiste & relever 'état de chague partie
apparente du pont (dessus 2t deszous) et d'anshysar les désordres relevés, afin de donner un avis
argumenté sur I'état de I'ouvrage et son évalution, et de préconiser des actions 3 réalizer pour sa
gestion et 52 maintznance. Elle fait office de pré-diagnostic. Linspection doit donc &tre réalisée
par un AMD, svec |'utilisation, s nécessaire, de moyens d'zccés permettant d'sxaminer de prés la
totzlité du pont.

A B R Association ‘-’R
Belge de la Route
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Cette mission se déroule en dews étapes mijeurss -

I:?Iqre 1: Prise de connaissance et avis de principe
En fonction des éléments que la commune & déj3, I"AMO peut = pranoncer sur :
» La qualité des informations existantes sur le pont [(inspections et fiches de passage
précédentas, photos, notes d'entretien), et juger si elles sont complétes et suffisantes,
+  L'évalustion du pont et son carnet de santé,
»  Un relevé des signes visibles de dégradation, et un avis sur les causes des désordres =t les
facteurs pouvant aggraver la situation,
+  Evaluation des risgues immeédiats ; notamment un danger pour les usagers, une perte de

capacitd portante, une aggravation rapide du défaut. Faut-il ou non prendre des mesures
de sécurité immédiates (par exemple limiter |z dirculation 3 certains vehicules ou farmer le

ponth
Etape 2 : Suites a donner
L'AMO donme un premisr avis sur les suites 3 donner, sans diagnostic ou programme
d'intervention. Les sujsts 3 aborder dépendent bien entendu du probléme rencontré et peuvent
&tre par exemple
+  Apprécier lz fonctisnnement du pont ou du mur siun risque de ruine 3 £té releve,
+ Propossr |z mise en ceuvre de mesures de sécuritd ou de sauvegarde immédiztes
[urgentes),
» Mettre en place un suivi régulier des désordres du pont ou du mur pour adapter les
mesures de sécurité immédiates si nécessaire,
+ Connaitre précisément I'état du pont et propeser une ébzuche de programme de
dizgnostic, avec les objectifs 3 atteindre et les spécialistes auxguels faire apps,
»  Anticiper les futures Studes et I'organisztion des futures commandes publiques.

A lissus de cette mizsion, |2 fiche de passage comprend donc une synthése et une cotation de I'éat
de votre pant, des prapositions d'actions de gestion et de maintenance quand on 2 I3 maftrise de
la caus= des désordres.

= De prime abord, une fiche de passage bien remplie est un outil précieux pour objectiver

I"état de I'ouvrage et justifier une intervention.

Selon le contexte de I'ouvrage 2t le type de désordre rencontré. la mission = premier regard = peut

consister 3 la suits 3 une inspection détaillds et approfondie. Autrement dit, =i 'orgine ou

I'étendue des désordres ne peuvent pas étre détermindes sur la seule base des observations de

linspection visuelle, un diagnostic plus spprofondi simpose (Cast Pétape suivants) et des

propositions ont slors formulées en ce s2ns dans Iz fiche de passage.

<) Diagnostic — Inspection détaillée

Le diagnostic est I'étape la plus importante, indispenszable 3 la mise 2u point d'un projet de
réparation. || permet de définir les origines, les #tenduss et les gravités des désordres observés ou
suspectés 3 la suite de l'inspection.

Il peut comporter des investigations complémentsires, des auscuitations, des essais, vairs un
recaloul de [z capacité portants du pont, et ce afin de wérifier |2 comportement réel de |2 structure,

Congrés belge de la Route
Belgisch Wegencongres

0200000

de g'zssurer que I'ouvrage peut supporter en toute sécurité les charges quiil subit, et de déterminer
quels seront les travausx & rézliser afin que Iz réparation soit efficace et durable.

Le diagrostic est rézlisé ou pilotd par PAMO, puisgue cest un bureau d'études spécializé en
pathologies des ouvrages d'art

Le diagnostic fzit I'okjet d'un rapport complet et argumenté qui permet de conclurs sur 'état du
pant, de szvair £l est apte 2 assurerle niveau de service prévu (12 circulation pigtonne, de vehicules
leégers ou d'engins lourds ou agricoles), et de concevoir les travaw: de réparation.

Cela permet également de définir les origines, les étendues ot |a gravité des désordres observés
ou suspactés, et de connaitre I'état de = santé = de votre pont

d) Elaborer des scénarios de remise en état

Le diagnostic a seni de base pour élaborer plusieurs scénarics possibles, avec |'assistance de
I"AMO.
L'éventzil des scénarii peut Stre tréz largs et comprandre -
+ Des mesures d exploitation proviscires ou définitives, £orme pac 2xempls la imitation
de tonnage ou de gabarits des vehicules circulant sur le pont
+  Un entretien spécialisé. qui permettra d'gviter que e pont se dégrade plus et plus
rapidement.
» Des travaux de réparation plus ou moins étendus.
+  Uns démolition et reconstruction du pont.
+ Une réhabilitation du pont. oMM B3 2Xempls une adaptation ou une requalification
de son usage.
= Chagque scénaric doit étre documenté et chiffré, avec une estimation des délsis et des impacts.
L'AMC sidera le gastionnaire du pont 2 décider du scénaric de travaux le plus adapté & ses objectifs
et 3 ses contraintes. Au cours de I'étude, le choix consiste également 3
+  Comparer plusieurs options : réparation partielle, renforcement, reconstruction.
+  Intégrer les contraintes :
o Techniques (matériau, scoessibilitd, durde de vis),
o Erwironnementales (espéces protégées, zones humides),
o Fnancigres (colt global, subventions),
o Fonctionnellss (trafic, accessibilits, usage futur).
Suite.ay choix d'un scénario, vous pourrez faire sppel 2 un maitre d'osuvre, qui s'appropriera le
scénario et élzborerz le projet de réparation.
Une fois |2 scénaric retenu, un programme de travaux cormespondants doit &tre établi, avec 'aide
de 'AM, qui propossra une premidre estimation de la réparation. Ce programme et I'estimation
serviront de base 3 la consultation d'un maitre d'cewvre en phase conception

e) Préparer les marchés publics pour conception et réalisation du projet
de réparation

L'AMD peut vous aCoompagner pour:
+ Rédiger un cahier des charges clair, conforme au CCT Qwalinoutes.
»  Choisir Iz bon type de marche : conception-réalisation, allotissament, marché global

Une organisation de

*  Prévoirun phaszage rézliste : études, travaux préparstaires, chantier principal.

» Intégrer des dauses de suivi : réunions de chantier, compis:endys, indicateurs de qualits.
> Une bonne préparation contractuells limite les aléas ot les surcoldts,
Selon [z projet de réparation et l2 scénario envisagé, Lo mission « conception = powralt Stre minime
tel gu'on peut se passer d'un maitre d'oeuvre indépendant (MQg). Ainsi et dans ce codre, il est possible
de passer directement & un marche « réalisation = unigue, sous lo supenision de AMO.

f) La conception des travaux par le maitre d’ceuvre

La conception consiste 3 réaliser les études détaillées de Iz réparation, sur |z baze du programme
de travaux défini 3 liszue du diagnestic, afin d'obtenir un projet viable pour des réparations
pertinentss sur les plans technigue et conamique.
Les tudes de conception sont réalisées par un maitre d'osuvre [BGe), burssu d'études spécialisé
en ouvrages d'art, qui s'approprie les étapes antérisures et élabore un projet de réparation viable
et répondant aux objectifs du programme du maitre d'ouvrage.
A lizzue de la conception, wous disposerez :

+  dune description technique précise des travaux & réaliser (plans cotés avant-métrés,

phasage d'exdcution,..),

+  dun budget prévisionnel affingé,

+  dune durée de ravaux fiabilisée.
ez éléments saniiront de base pour passer 2 I'étape suivants, notamment |2 cahier des charges
= réalization = pour la désignation de I'entreprensur.

Selon iz type de trovaux d prévair, notamment un projet consistant qu remplacement d'un ouvrdge
existant par un nouvel ouvroge, 'obtention d'un permis durbanisme peut savérer requis. Le caos
Echéant, cette étape doit Etre réaiisée porallélement 3 la conception, vaire & [avant-praiet en vue de
son approbation.

g) Les travaux et suivi

Aprés avoir réalisé les études de conception de Iz réparation, le maitre d'osuvre (QE) Slzbare un
cahier des charges, tenant compte des prescriptions techniques conformes au Qualipmuss, pour
construire et lancer votre marché public de travaux et vous zider 3 recruter une entreprise de
travaux qualifide.
Le KiQe, sous le contrile de FAMO, pourra contriler 12 bonne exécution des travaux réalisés par
I'entreprize.
L'étape des travaux est bien |3 finalité, mais elle ne peut &tre réussie que si les étapes prézlables
ant bien &té suiviss.
En outrs, pendant et aprés les travaus
= Le MO assure le suivi de Fentreprise et ses sous-traitants, sous la supernvision de FAMO.
= LAMO documente chaque étape dans Iz BDOA @ plans, photos, rmpponts.
*  L'AMIO met & jour |z carnet de santé de |'ouvrage (état de santé, BDOA).
= Catte mémaire technique est essentielle pour les futures inspections et intesrventions.

A B R Association "g
Belge de la Route
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Actions & mettre en ceuvre

Etape Action Outil recommandé

1 |dentification des désordres  Fiche de passage, BDOA

2 ‘Obtenir un pramier avis Mizzion = premier reqard =
3 Structurer le projet AR

4 Etudier les salutions Seénarios compares

|4 Lancer les travaux Marché public

& Capitalizer Miz= 3 jour BOOA

Conclusion

Moyens a mobiliser

«  Humains : référent communal, AMO. WQe, adjudicatairs des travaux
«  Financiers : budget pour les Studes, les travaux, les preststions d'AMD.
= Techniques : outils de suivi, logiciels de gestion, documentation photographique.

Cas particuliers ou exemples

« Ouvrage =n mauvais &tat sans données disponibles ;| mission « premier regard » pour
sécurization immdiate.

+  Commune sans AMO - recours A un accord-cadre éventuel pour structurer le projet.

+  Projet complexe [reconstruction) - scénarisation avec variantes technigues et financiéres.

Ressources et outils disponibles

+ BDOA: baze de données des ouvrages d'ar.

+ Fiche de passage : outil de diagnostic viswel.

=« CCT Qualipputes : cahier des charges technigues.

= Accords-cadres AMO : pour 'accompagnement technigue.

A retenir

*+  L'AMO est un partenaire stratégique pour sécuriser les choi

+ Un projet bien structuré commence par un bon diagnastic.

+  Lles scénarios doivent &tre comparés, chifirés et argumentés.

+ La préparation des marchés 2st une étape oI pour limiter les aléas

+ L= capitalisztion dzns |la BDOA garantit la mémairs technique de 'ouvrage.

Démarrer un projet de réparation cu de réhabilitation d'un ouvrage d'art re s'improvise pas. En
suivant une démarche structurée, en s'appuyant sur lez bons partsnaires et en documentant
chaque étape, les communes peuvent securiser leurs dacdisions, optimiser leurs investissements et
garantir |z pérennité de leur patrimaine.

Une organisation de
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Etapres? Toutreste a faire!

Accompagnement des communes pour :

Ponts inventoriés et évalués ... OK

: Co . - Le suivi régulier de |'état des ouvrages
Informations a disposition dans la BDOA ... OK

- Structurer un projet de réparation

. . , . - Préparer et suivre les marchés ...
=> Estimation du budget nécessaire pour

- Sécuriser (court terme)

- Réhabiliter (moyen terme : , . :
(moy ) => Appui du SPW nécessaire a tous les niveaux,

203065 ? en collaboration avec les bureaux d’études
Quel seront les moyens dégageés

Comment prioriser les subsides sur base de criteres
objectifs ?
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Merci de votre attention
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