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TRAVAUX DE DRAGAGE GRANULATS ENVIRONNEMENT



Bioterra SA
- Créé en 1996 comme centre de traitement de terres
- Filiale à 100 % du groupe De Cloedt (1875) 

Dragage – Granulats - Environnement

- Environ 1 million de tonnes par an de sols contaminés ou non et de déchets minéraux

- Site Genk (2016) = Site principal du division Environnement GROUP DC

- 9 →14,5 ha (extension en cours)

- Évolution importante de ‘traitement des terres’ → producteur de granulats recyclés de 
haute qualité

- Membre actif et mandat administratif au sein de GroenBetonVert (GBV)

- Extension du site de Genk = showroom pour les mélanges de béton innovants



2024

▪ 14,5 ha

▪ Installation(s) de separation voie
humide (TRA17) – physico-chimie

▪ Accès trimodal : connexion fluviale, 
routière et ferroviaire

▪ Nouveau centre de matières premières 
secondaires de 4,5 ha (2025)

▪ Installation de mélange discontinue 12 
trémies

▪ Traitement supplémentaire des 
fractions pierreuses

→ lavage, concassage et 
classification

Site Genk (B)



Traitement physico-chimique (voie humide)
• Nettoyage de terres contaminées et traitement de déchets minéraux
• Production de sable et granulats recyclés de haute qualité

• 250kT/an IN      → 125kT sable (< 2mm) en 50kT granulaten (> 2mm) OUT
• Sable lavé 0/2   → Cf: COPRO (TRA17), SB250, EN12620, EN13242
• Granulats 8/32 → concassage 0/20 → Intégration prévue dans la nouvelle 

version SB250 (tous les tests ont été effectués avec des résultats favorables)

• Applications sable 0/2:
• Stabilisé 3 et 4 Mpa 
• Remplissage de sable comme fondation en gravier 

type Ia et IIa
• Béton maigre 12 Mpa (fondation)
• Production de sables mélangés Substraton® 0/4 et 

Aggremix® 0/4



Bioterra - Aggremix
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Min. 30% contenu recyclé

(EU Taxonomy !)

Sur taille du client/produit



Site Genk : Masterplan 14,5 ha

Extension
2023-2026

Site DECHETS

Site Sortie Statut Déchets



AggReMix® par Bioterra SA – Producteur de matières premières

➢ Producteur de granulés recyclés de 

haute qualité dans différentes fractions

➢  Copro TRA 17, TRA 10 et TRA 40 

(origine!)

➢ 0/2, 0/4, 2/8, 4/14, 14/20, 20/32, 

0/20,…

➢ Sur taille du client (et son produit)

➢ Fractions individuelles

➢ Mélange de fractions

➢ All-in mélange (“one-stop-shop”)

Granulat béton A+ 6,3/16 Aggremix® 0/4

Granulat A+(+) 6,3/20 Substraton® 0/4



Substraton ® 0/4    vs    Sable de Rhin 0/4

absorption d'eau comparable !

Courbe granulométrique

mm

% chute



AggReMix® par Bioterra SA – Produits liés
➢ Fabricant de mélanges liés hydrauliquement (TRA21 ; Copro)

➢ Fabricant de solutions innovantes en béton pour la construction routière ou la construction en 

béton (30 à 100 % de remplacement par des matériaux recyclés !)

➢ Fabricant de produits préfabriqués tels que des blocs empilables et des Jerseys

➢ Producteur de béton prêt à l'emploi avec un taux de remplacement > 30 %

➢ Sur taille/à la demande du client (‘plug&play’)



Béton routier (remplacement 20 à 100% fraction 0/4 )

Classe de construction BF (béton pour pistes cyclables) - fabrication selon SB250 v4.1
(min. 375kg CEMIII/A, W/C 0.5, Dmax 20mm et teneur minimale en air 3-4%

Compositions différentes testées
20%, 40% et 100% de remplacement 0/4 par Substraton® 0/4 recyclé (BF-20%, BF-60%, BF-100%)
100% utilisation sable recyclé 0/2 + 2/6 recyclé dans la fraction sableuse (BF-100%Grover%)

Min. unité Résultats
Résistance à la compression après 7 jours 20 Mpa 29,9 - 33 
Résistance à la compression après 28 jours 35 Mpa 36,9 - 44,9 
Résistance à la flexion après 28 jours 4 Mpa 5,36 - 5,66 

Max.
Résistance au gel et au dégel 3 kg/m³ 2.00 - 2.48

PS : on a aussi développé une recette avec slump S1 (slipform),
mais on est encore à la recherche d'un projet de démonstration….

Bioterra recherche des projets de démonstration (BF, B6-B10)

sous la supervision de Copro, Buildwise et OCW (BRRC) !!!



Béton routier (remplacement 20 à 100% fraction 0/4 )

Si nous utilisions au maximum notre sable recyclé dans un mélange de béton innovant

pour les pistes cyclables (BF), cela permettrait la construction de :

210.000 m³ béton BF (100% remplacement 0/4) = 525 km de pistes cyclables par an

(2 m de large x 0,20 m d'épaisseur)

En plus de « pédaler dans l'eau » et « pédaler dans les arbres », nous bénéficions ainsi d'un atout supplémentaire :

« pédaler sur du béton écologique »!

Min. 35% contenu recyclé



Classe de construction B6-B10 (trafic léger à faible + revêtement extérieur industriel) - fabrication selon SB250 v4.1
(min. 375kg CEMIII/A, W/C 0.5, Dmax 20mm et teneur minimale en air 3-4%

Compositions différentes testées
100% de remplacement 0/4 par Substraton® 0/4 recyclé + 20% fraction  béton 6,3/20 A+ 
100% utilisation sable recyclé 0/2 + 2/6 recyclé dans la fraction sableuse + 20% fraction  béton 6,3/20 A+

Min. unité Résultats
Résistance à la compression après 7 jours 25 Mpa 27,0 - 36,4
Résistance à la compression après 28 jours 40 Mpa 39,4 - 46,1
Résistance à la flexion après 28 jours 5 Mpa 4,95 - 5,98

Max.
Résistance au gel et au dégel 3 kg/m³ 1,77 - 2,84

Les valeurs les plus basses obtenues résultent d'une surestimation de l'absorption d'eau attendue

sur la structure recyclée.

La fraction lavée 0/4 se caractérise par une très faible absorption d'eau, comparable à celle du sable naturel.

Béton routier (remplacement 100% fraction 0/4 et 20% fraction grossière béton A+)



100% contenu recyclé

Béton routier (remplacement à 100 % de l'ensemble de la structure granulaire)

100% 92%

C35/45 S3

C35/45 S3

C30/37 S4-S5

Bioterra – site Genk : 

11 000 m3 de béton pour nos propres besoins

100%

100%



Situation actuelle – extension AggReMix®

Transport direct du sable lavé 0/2 vers le site AggReMix grâce à un système de stockage efficace et de qualité

et…



Situation actuelle – extension AggReMix®

Début des travaux de construction d'une installation supplémentaire de lavage, concassage et triage  -

matériaux pierreux grossiers =  en complémentaire à l'installation de lavage déjà existante !!!

Démarrage 02/2026 !



56% → 92%

Min.35%

50 -100%

100%

35 - 100%

Taux de remplacement pratiques

BF, B6-B10



2.  Récyclage             Récyclage
     Définissez la pureté/qualité requise, indépendant de l’origine                                                               

(même si c’était un déchet)

3.   Certifiez le béton sur la qualité finale du mélange et NON
seulement sur la base des composants

Cela conduira à des mélanges de béton plus innovants et
à une véritable durabilité/circularité dans le domaine du béton

1.  Les normes actuelles sont encore trop discriminatoires
à l'égard des granulats recyclés

Points sensibles et recommandations

4.   Créez une demande structurelle pour les contenus recyclés
 et montrez l'exemple

#bioterra

#aggremix

#groupdecloedt
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