Congrés belge de la Route 000000C

Belgisch Wegencongres

Aguaplanage sur le viaduc de Wilsele
récemment rénové

Aquaplaning op het pas heraangelegde viaduct van
Wilsele

Kristof Mollu, Flemish
Agency for Roads & Traffic
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 Réasphaltage de la chaussée: ouverture a la C|rculat|on fln
février 2022 TR

e Décembre 2022
* Plusieurs plaintes concernant l'aguaplanage
 Quelques accidents par temps de pluie

 Département territorial a déja effectué des inspections
supplémentaires pour vérifier les avaloirs

Collaboration entre le Centre d'expertise, le Centre de Gestion du
trafic et le Département territorial
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e Demande d'avis au Centre d'expertise (début decembre)

Bij deze wou ik graag nog even terugkomen op het probleem met de aguaplaning op het viaduct van Wilsele, zoals ook aangekaart op het laatste PLUS overleg. Er zijn
ondertussen al verschillende klachten en meldingen binnengekomen, en we hebben het zelf ook al meermaals vastgesteld. Als het regent, is het er echt wel opletten, zelfs

gevaarlijk. We hebben in september een extra kolkenbeurt voorzien speciaal voor het viaduct, in januari is de volgende kolkenbeurt. Het probleem zit hier echter ook deels in de
wisseling van verkanting, daar is jammer genoeg niets aan te doen.

Kunnen we hier niet alvast borden laten plaatsen, zoals Brigitte in haar mail aanhaalt (A15 met onderbord Glll 'bij nat wegdek en afstandsbepaling’)? Mogen we die borden zo
plaatsen, of dient daar een MB voor opgemaakt te worden? Kan dat op het bestek van signalisatie? Aankondigen via de dynamische borden zal hier niet lukken, aangezien er
R5S borden staan op de E314.

Hopelijk kunnen we de bestuurders zo wat tijdiger verwittigen, want dit is volgens mij een kwestie van tijd vooraleer er ongelukken gaan gebeuren. Het is echt verschieten als je
er plots inrijdt.

Met vriendelijke groeten,
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Role du Centre d'expertise?
 Recherche de documents : contrble de |la conception

géOmétrlq U€ (quelques jours aprés la demande d'avis)
¢ Adhérence ? >> Aucune donnée disponible

v Transition de dévers
v Avaloirs

e CONCLUSION: Géomeétrie OK
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Role du Centre d'expertise?

e Visite sur place (quelques jours aprés la demande d'avis)
 Accumulation de déchets dans la gouttiere
* Avaloirs probablement bouchés

* CONCLUSION: les bouches d'avaloirs bouchées peuvent

provoquer de l'aquaplanage

- Frequent onderhoud van kolken en afwateringsgoot + frequente controle van de
kolken

e Suivi par les caméras du centre de contrble du trafic | : e ene oo o

Maatre glnmtbt ekkin, gtthtwaa schuwen van de bestuurders:
Het voorzien erkeershorden A15 langs beide zijden van de rijweg,

[ ] + M eS u reS voorzien v. d b rd “BlJ NAT WEGDEK".

BIJ NAT WEGDEK

- Het opleggen, bij regenweer, van een snelheidsbeperking op dit
wegsegment. Dit kan gerealiseerd worden door middel van de dynamische
borden indien het Verkeerscentrum over informatie beschikt van de
klimatologische wegomstandigheden
>>> Het dient te worden bekeken, in samenspraak met het Verkeerscentrum,

f beide aanbevelingen m.b.t. het waarschuwen van de bestuurders mogelijk
1'_‘ " " o
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ienen te worden gecombineerd op de dynamische borden en of dit kan
worden gekoppeld aan een lokale regensensor.

Viaduct Wilsele - richting Brussel
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* Consultation entre le Centre Gestion du trafic, le Centre d'expertise et
la direction Routiere du Brabant flamand a la suite d'une observation
par CAMEra (fin décembre)

e Accident sur la voie la plus a gauche (direction Bruxelles)

e Pas d'exces de vitesse
* Pas de manceuvre (de freinage)

* Location: joint du pont s
 Renouvelé lors de la reconstruction 6380 A2 WILSELE 79,4 PTZ 14057 15058
 Ancienne technique de jointoiement (sensible a I'accumulation de saletés)

e CONCLUSION: Visite sur place avec absorbeurs de choc
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Role du Département territorial , du Centre d'expertise et du
Centre de gestion du trafic?

e \isite sur place (mi-janvier)
e Sécurité !
e Absorbeurs d'impact
* Limitation de vitesse
* Marquage des bandes de circulation
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Visite sur place (mi-janvier)
e CONCLUSION

Nazicht ter plekke toont aan dat er een probleem is met verstopte kolken en dat er geen probleem is met de brugvoeg of met het geometrisch ontwerp (zie ook verslag audit; er is een
verkantingsovergang maar er is voldoende langshelling). De aquaplaning op de linker rijstrook in de richting van Brussel wordt (wellicht) veroorzaakt door verstopte slikkers ter hoogte van de
middenberm in de richting van Lummen. De zandvang van drie opeenvolgende slikkers in de richting van Lummen (kolken aan middenberm) zat volledig vol en was verstopt waardoor het water op
de E314 richting Lummen wordt verzameld op het laagste punt. Dit situeert zich ter hoogte van het landhoofd (zie afbeelding). Door het feit dat op deze locatie in de middenberm geen opstand van
enkele centimeters meer is, gaat het water op deze locatie via de middenberm naar de E314 richting Brussel. Bovendien is de E314 richting Lummen op dit punt zeer breed (3 rechtdoorgaande
rijstroken, 1 afslagstrook en 1 pechstrook) waardoor de verstopte kolk ter hoogte van de middenberm/landhoofd zowel het water te verwerken krijgt van de 2 stroomopwaartse verstopte kolken als

ten gevolge van de verkanting. Vermits deze kolk ook verstopt was, zoekt het water haar weg via de middenberm.
< e L P s a2 T J , o

Geen opstand waardoor verzameld water wegens drie
verstopte kolken en brede E314 door de middenberm
gaat en terecht komtop linker rijstrook ri Brussel

Belgisch Wegencongres 000000C ‘ ABR é:?;:i?é%‘;%ou@
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Tijdens het plaatsbezoek zijn de drie verstopte kolken aan de middenberm vrijgemaakt en werd de zandvanger van de kolk ter hoogte van het landhoofd (laagste en meest kritische punt; zie rode
aanduiding hierboven) verwijderd. Dit vormt geen probleem vermits het buizensysteem van deze kolk aan de onderzijde een voldoende diameter heeft. Na een 2 tal meter komt het buizensysteem
in een vergaarbak terecht en nadien in een open systeem. Bij voorkeur wordt deze buis nog een 30 tal cm ingekort zodat de bak ook niet verstopt kan raken en kan overlopen indien nodig.
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Tot slot werd in de richting van Brussel ter hoogte van de brugvoeg en dus ter hoogte waar het water via de middenberm op de E314 richting Brussel terecht komt, ook een herstelling van ca. 2 m
in gietasfalt waargenomen. Dit kan ook een nadelig effect hebben op de stroefheid van het wegdek bij regenweer en kan een extra risico inhouden.
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e Recommandation

AANBEVELING:

+ Regelmatig reinigen van de kolken (inclusief kolken aan middenberm). De kolken- en gootreiniging ter hoogte van viaduct was nog niet gebeurd tijdens terreinbezoek.
« Onderzoeken of de zandvang van de twee andere kolken op het betonnen viaduct (middenberm) verwijderd kan worden. Hier dient het buizensysteem aan onderzijde brug wellicht
aangepast te worden op vuilophoping in het buizenstelsel te vermijden

« Monitoren bij regenweer of er nog problemen zijn. Indien dit niet het geval is, dienen de A15_"bij nat wegdek"-waarschuwingsborden niet geplaatst te worden en dient er geen dynamische
snelheidsverlaging toegepast te worden (zie aanbeveling auditverslag).
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e Surveillance

e District routier via le chef de chantier lors de différentes averses (quelques jours
apres les mesures)

e Pasd'accumulation d’eau
 Les avaloirs et caniveaux étaient dégagés
 Centre control du trafic
* Surveillance systématique des incidents sur le viaduc de Wilsele pendant 1 an
>>> Aucun probleme constaté
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Des questions?

kristof.mollu@mow.vlaanderen.be

Flemish Agency for Roads & Traffic
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