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Groen beton op Oosterweel  
Hoe te komen tot een duurzame oplossing?

Anne Beeldens
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In één oogopslag

De ring wordt rond Een heel andere ring

Meer duurzaam vervoer Parken op en langs de ring



160.000 voertuigen/dag



Nieuwe tunnels tussen 

Linkeroever en de bestaande 

Ring in het noorden van de stad.

Minder files in de Kennedytunnel 

en op de Ring dankzij derde 

Scheldekruising.

Vlot en veilig alternatief bij 

ongevallen op de Ring.

De Oosterweelverbinding
het sluiten van de ring van 

Antwerpen

MOBILITEIT



Sportpaleis 
VOOR

RINGPARK LOBROEKDOK - SPORTPALEIS | CURRENT SITUATION



RINGPARK LOBROEKDOK - SPORTPALEIS | VISION OF THE FUTURE

Sportpaleis 
NA



Duurzaamheid door type verharding
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Duurzaamheid door keuze verharding:
Tweelaags doorgaand gewapend beton

• beperkt onderhoud en lange levensduur
• Geen dwarse voegen
• Niet gevoelig aan spoorvorming
• Stil oppervlak door tweelaagse

uitvoering en uitwassen van beton met 
aangepaste korrelverdeling

• Overlaging mogelijk voor verlenging
levensduur
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Uitvoering: logistiek voor aanvoer van beton!
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Twee-laags
beton nat-in-nat
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Duurzaamheid door kwalitatieve uitvoering en detaillering



Georganiseerd door:

13



Georganiseerd door:

14

Eindverankering
Ook bij faseringen
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Fasering: continue breedte, volledige breedte 
in DGB, positionering langsvoeg
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17DGB (Variabele breedte)

Asfalt Asfalt

Hoofdweg

Type 1 
4 ribben

Median
DGB (constante breedte)

Type 1 of 2 
6 ribben of voeg Type 1 of 2 

6 ribben of voeg

Type 1
4 ribben

Toepassing oprit op Ring Antwerpen (2004-
2005) – positie langsvoegen
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Duurzaamheid door circulair beton



Groen beton : zo laag mogelijke
impact op omgeving ZONDER 
kwaliteitsvermindering!

• Geoptimaliseerd ontwerp

• Lage emissiebeton

• Geoptimaliseerde samenstelling 

• Extra maatregelen: gebruik van andere 
bindmiddelen, CO2-opvang, hergebruik



Transport optimaliseren: 
alle grondstoffen per schip 

• Minder vrachtwagens op wegen rond Antwerpen

• Aanlegsteiger juist naast betoncentrale



Effluentwater van 
zuiveringsinstallaties
• gebruikt als water in beton

• voor bentoniet

• als schoonmaakwater

• er wordt geen leidingwater gebruikt

• er wordt geen oppervlaktewater van de dokken 
gebruikt



Beton voor diepwanden (ROCO/Lantis)
• Oorspronkelijke eisen: 

• Benor C35/45 EE4

• W/C: max 0,45

• Min cement: 400kg/m³

• Geoptimaliseerde samenstelling:
• Start met Benor beton C30/37 EE3 met extra eisen:

• W/C: max 0,5

• Duurzaamheidsproef ter bevestiging van EE4

• Aan te tonen sterkte na 56 dagen: C35/45

• Resultaat: 10% minder in cementhoeveelheid!



Urban/project mining:
hoogwaardig betongranulaat

50,000 m³ + 77500 m³ = +/- 127,000 m³ beton



Beton is overal op het project…



Evolutie in SB 250

• Hoogwaardig grof betongranulaat en hoogwaardig 
betonbrekerzand

Niet in gefigureerd beton, niet in snelhardend beton

B1-B8 B9-B10 en BF Lineaire elementen

Grof hoogwaardig 
betongranulaat

20 v-% enkel in 
onderlaag

20 v-% 
(van de fractie grove 

granulaten)

40 v-% 
(van de fractie grove 

granulaten)

Hoogwaardig 
brekerzand

-
20 v-% 

(van de fractie fijne 
granulaten)

20 v-% 
(van de fractie fijne 

granulaten)



Evolutie in de (toekomstige versie) 
norm NBN B15-001

Betongranulaat en betonbrekerzanden type A+

Betongranulaat type A+: druksterkteklasse tot en met C35/45

Betonbrekerzand type A+: druksterkteklasse tot en met C30/37

Menggranulaat type B+: druksterkteklasse tot en met C20/25



Toegelaten vervangingspercentages
Ongewapend beton - omgevingsklassen

E0, EI, EE1 EE2, EE3, ES1,
ES2, ES3, EA1

EE4, ES4, EA2,
EA3

Grof betongranulaat
type A+ (a)

50% 20% 0%

Betonbrekerzand type A+ (b) 30% 20% 0%

Menggranulaat type B+ (a) 20% 0% 0%

(a) Maximaal vervangingspercentage t.o.v. grove granulaten (volume %)
(b) Maximaal vervangingspercentage t.o.v zanden (volume %)



Toegelaten vervangingspercentages
Gewapend beton - omgevingsklassen

EI EE1 EE2, EE3, ES1,
ES2, ES3, EA1

EE4, ES4, EA2,
EA3

Grof betongranulaat
type A+ (a)

30% 30% 20% 0%

Betonbrekerzand type A+ 
(b)

30% 30% 20% 0%

Menggranulaat type B+ (a) 20% 0% 0% 0%

(a) Maximaal vervangingspercentage t.o.v. grove granulaten (volume %)
(b) Maximaal vervangingspercentage t.o.v zanden (volume %)



TOTAAL: 2.300.000 m³ beton / 5,52 miljoen ton / 255.000 
mixers

• Diepwanden (3A+3B): 875.000 m³ = 29 km lange muur 1 m 
breed, 30 m diep

• Betonnen wanden/kolommen: 540.000 m³

• Betonnen vloeren/balken: 775.000 m³

• Prefab beton: 127.000 m³

• Verhardingen: 200.000 m² = 40 voetbalvelden, 57 km lange
rijstrook

• Barriers: 80 km 

Waarom we bij Lantis specifiek naar
betonsamenstellingen kijken!

= 3.400 km

127.500 m³ te recycleren beton
76.500 m³ grof betongranulaat

956.250 m³ beton met 20% vervanging
478.125 m³ beton met 40% vervanging



Mogelijke toepassingen
Onderdeel Sterkteklasse Omgevingsklasse Dmax Gebruiksdomein

Werkvloer C12/15 E0 22 OB

Boorpalen C30/37 EE3 16 GB

Geleidemuur C20/25 EE1 22 GB

Constructiebeton C30/37 EE3 20 GB

Diepwanden C35/45 EE3 16 GB

Opvulling achter de barrier C20/25 EE3 20 OG

Poeren, wanden, pijlers langs de weg - in contact met 
dooizouten

C35/45 EE4 22 GB

Vloer stortbak C20/25 EE4 22 OB



Aandachtspunten

• Waterbeheer

• Verwerkbaarheid (met moeilijker waterbeheer)

• Timing – inpassing in de planning: opslag/onmiddellijk
hergebruik

• Extra Ruimte nodig voor opslag en voor verwerking: extra silo

• Gescheiden aanvoer



“URBAN MINING” toekomstdromen
Hergebruik van liggers van de bypass
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Besluit
Duurzaamheid start bij een goed ontwerp, goede detaillering en kwalitatieve uitvoering

Optimalisatie van de betonsamenstelling in functie van de toepassing en risicogestuurd

Verhoogde controle om kwaliteit te behouden

Circulair beton vraagt ook logistiek een aanpassing
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Anne Beeldens

Anne.Beeldens@lantis.be

0486/91.35.96

Hartelijk dank voor uw aandacht

mailto:Anne.Beeldens@lantis.be
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