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Scanners IR : un outil numérique pour augmenter la 
qualité des travaux d'asphalte et optimiser les 

processus d'exécution.

Ben Duerinckx – João Crucho

OCW - CRR
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Source: Vögle

Source: Vögle

Source: Topcon

Source: BRRC
Scanner-IR? QUESACO?
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• Mesure de la température
• Surface uniquement !
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Température surface vs à la mi-couche
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• Mesure de la température
• Surface uniquement !

• Grid
• Localisation (GPS)
• Vitesse
• Météo
• Temps Réel
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Que peut m'apporter un scanner IR ?

Pourquoi utiliser des scanners IR ?
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• Optimisation des processus: 
• Événements systématiques

• Chute de température
• Changements de camions
• Arrêts

• Données en temps réel
• Ajustement de l'exécution

• Gestionnaire routier
• Suivi Q
• Prescriptions via cahier spécial des charges
• Exigences liées à la qualité ou au contrôle des processus
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• Grande quantité de données ?
• Différents fournisseurs
• Par où commencer? 
• Port d'Anvers-Bruges : développement interne?
• Quelques cas test de l’AWV

• Même problématique – quantité de données
• Comment traiter et évaluer?
• Exigences ?

Les challenges
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CRR: Développement d'une méthode objective pour traiter 
les données provenant des scanners IR.

• Simple et efficace
• Soutenu par le secteur
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• Pas de licence

• Efficace

• Performant
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• Nouvelle méthode d'analyse :
Risques potentiels liés aux variations de température !

• Entraîne des variations de densité (% vide)
• Nouveaux paramètres:

• Histogramme : première image visuelle
•  L’écart-type (global, sous-lot) : 10 °C
• CoV % : généralement critique à partir de 9 %
• DRS 

• ≤30°C =ok
• 30°C < moyenne ≤ 45°C
• > 45°C élevé
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Groupe de travail AWV + POAB + CRR

Exigences définies

SB250: lors de la prochaine révision

POAB: 2026 dans les cahiers des charges

Exigences relatives à l’écart-type des sous-tronçons : 

• écart-type > 15 Sous-tronçon non accepté

• Moyenne de la somme des écart-types < 10 => bonus

• Moyenne de la somme des écart-types < 5 => bonus maximal

• Réductions par sous-domaine lorsque 10 < écart-type <15
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Disponible au CRR!!

Méthode de mesure MF110

publication@brrc.be

mailto:publication@brrc.be
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Questions?

Besoin de plus d’information?

Besoin d'accompagnement pendant la transition ou besoin de 
coaching sur place ??

assistance@brrc.be

mailto:assistance@brrc.be
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Ben Duerinckx
Test Section Coordinator

assistance@brrc.be

www.brrc.be

Merci!

mailto:assistance@brrc.be
http://www.brrc.be/
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