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IR-scanners: een digitale tool om de kwaliteit van 
asfaltwerken te verhogen en de uitvoeringsprocessen 

te optimaliseren.

Ben Duerinckx – João Crucho

OCW - CRR
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Source: Vögle

Source: Vögle

Source: Topcon

Source: BRRC

IR-scanner? Wat is dat?
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• Temperatuur meten
• Enkel oppervlak!
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Temperatuur oppervlak vs midden in de laag
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• Temperatuur meten
• Enkel oppervlak!

• Grid
• Locatie (GPS)
• Snelheid
• Meteo
• Real time 
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Wat kan een IR scanner voor mij doen?

Waarom IR-scanners inzetten?
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• Procesoptimalisatie: Q↑
• Systematische gebeurtenissen

• Temperatuurval (productie)
• Vrachtwagenwissels
• Stilstanden

• Real time data
• Bijsturing uitvoering

• Wegbeheerder
• Q-opvolging
• Voorschriften via bijzonder bestek
• Eisen gekoppeld aan kwaliteit of procesbeheersing
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• Grote hoeveelheid data?
• Verschillende productleveranciers 
• Waar beginnen? 
• Port of Antwerp-Bruges: eigen ontwikkeling?
• Enkele testcases AWV

• Zelfde problematiek – datahoeveelheid
• Hoe verwerken en beoordelen?
• Eisen?

De uitdagingen
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OCW: Ontwikkeling van een objectieve methode om de 
data afkomstig van de IR-scanners te verwerken.

• Eenvoudig en efficiënt
• Gedragen door de sector
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• Vrij verkrijgbaar

• Efficiënt

• Krachtig
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• Nieuwe analyse methode: 
Potentiële Risico’s door variatie in temperatuur! 

• Leidt tot variatie in dichtheid (%HR)
• Nieuwe Parameters:

• Histogram: visueel eerste beeld
• Stdev (globaal, sublot): 10°C
• CoV %: meestal problematisch vanaf 9%
• DRS.

• ≤30°C =ok
• 30°C < gemiddeld ≤ 45°C
• > 45°C hoog
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Werkgroep AWV + POAB + OCW

Eisen opgesteld

SB250: bij volgende herziening

POAB: 2026 in bestekken

Eisen op STDEV van de deelvakken: 

• STDEV > 15 deelvak niet aanvaard

• Gemiddelde van de som van de STDEV < 10 => bonus

• Gemiddelde van de som van de STDEV < 5 => max bonus

• Refacties per deelvak wanneer 10 < STDEV <15
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Beschikbaar bij OCW!! 

Meetmethode MN110

publication@brrc.be

mailto:publication@brrc.be
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Vragen?

Behoefte aan meer informatie?

Nood aan begeleiding tijdens implementatie of coaching on site?

assistance@brrc.be

mailto:assistance@brrc.be
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Ben Duerinckx
Test Section Coordinator

assistance@brrc.be

www.brrc.be

Bedankt!

mailto:assistance@brrc.be
http://www.brrc.be/
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